“投影设备”招标具体参数要求

	编号
	分项名称
	技术要求
	参考品牌
	单位
	数量
	 院系 

	1
	投影仪
	投影亮度≥4000流明，显示比例16：10，16：9，4：3，对比度15000:1，支持光学变焦，支持无线，支持wifi连接。
具有VGA|,HDMI1.4,AV视频传输接口，支持快速起闭功能。电源供电。
	爱普生/明基/视美乐
	台
	4
	实验室管理中心

	2
	投影仪+幕布
	长焦
最大兼容分辨率 1024*768dpi
对比度 16000：1
投射比 1.49-1.72
对焦方式 手动
镜头材质 全玻璃
梯形校正 四向校正
显示比例 4:3
ISO亮度 3600lm
支持光学变焦
有USB接口
100英寸幕布
	EPSON/NEC/SONY
	套
	1
	艺术学院-舞蹈系

	3
	投影仪
	显示技术：3LCD
安装方式：吊装正投
梯形校正：四向矫正
投影亮度：≧4000流明
分辨率与现有幕布标屏或宽屏匹配
对比度：3000:1
焦距：f=18.2-29.2mm，可在6-7米距离投满
具有VGA视频传输接口，支持RS232接口远程控制，支持快速启闭功能，可以与教室中央控制主机连接，通过中控主机进行远程启闭控制
	爱普生/NEC/索尼
	台
	1
	信息工程学院

	4
	投影机
	1、流明度：>=4200lm
2、支持光学变焦
3、最小分辨率不低于1024X768
4、光源：激光
5、显示比例：4:3或16:10 （根据投影机型号定义）
6、支持VGA或HDMI
本项目为更新项目，需厂家提供拆装，包含线缆更新
	EPSON/NEC/SONY
	台
	22
	信息化建设与管理办公室

	5
	投影仪
幕布
	投影机：投影亮度≥4000流明，1920x1080分辨率，对比度16000:1，投影大小：30~300英寸，投影距离：1-14米。使用3LCD成像技术，具有VGA视频传输接口，支持RS232接口远程控制，支持快速起闭功能，可以与教室中央控制主机连接，通过中控主机进行远程起闭控制。
幕布：不低于120寸，16:9比例白塑电动投影机幕布。
注：兼容图书馆会议室功放设备且包含安装支架、线路及安装。
	爱普生/明基/松下
	套
	1
	图书馆


