	序号
	分项名称
	主要技术参数
	单位
	数量

	1
	幕布
	不低于100寸，与投影机显示比例适配，白塑电动投影机幕布
	个
	4

	2
	便携投影仪
	激光投影仪标准分辨率：1024*768，3600流明支持光学变焦，带投影仪支架
	台
	4

	3
	投影仪
	HDMI接口2个，音频输出1xStereo mini，支持无线同屏，网络接口RJ45，RS232接口1个，VGA接口2个，USB接口1×USB-A，1×USB-B，音频输入2xStereo mini 2RCA x 1，USB直读支持格式jpg bmp gif png avi，焦距类型长焦，扬声器功率内置16W扬声器（支持外接音箱），投射比1.58-2.65，对比度16000:1，显示比例4:3，最大兼容分辨率
1024*768dpi，真实亮度4100流明
	台
	2

	4
	第八、九教学楼部分投影更新
	安装方式：吊装正投；桌上正投
投影光源：3LCD 激光光源
流明：>=4200流明
焦距:18.2mm-29.2mm
（投影距离） 29 - 282英寸 [0.85 - 8.51米]
建议尺寸范围 30-120
标准分辨率：1024X768dpi
最大兼容分辨率：1024X768dpi
厂家提供安装服务
	台
	16


