“服务器、显卡、硬盘、内存设备”招标具体参数要求

	编号
	分项名称
	技术要求
	单位
	数量
	院系

	1
	服务器内存
	内存类型：RDIMM ECC内存
内存规格：DDR4 2133
内存容量：单条16G
	条
	60
	信息化建设与管理办公室

	2
	服务器硬盘
	硬盘类型：机械硬盘；
硬盘规格：3.5英寸SAS企业级，7200rpm硬盘；
硬盘容量：12TB；
传输速率：6Gbps；
自带服务器硬盘托架；
	块
	16
	

	3
	SSD固态硬盘
	1、顺序写入：500MB/s
2、缓存：1GB
3、闪存类型：TLC
4、顺序读速：520MB/s

5、存储容量：至少960G
	块
	24
	

	4
	2U机架式服务器
	CPU处理器：Inter至强Xeon金牌5218R 2颗
内存：DDR4 ECC内存，容量不低于128G
硬盘：SAS企业级硬盘，容量不低于16T
阵列卡：支持RAID0、1、0+1、10
HBA卡：支持双口万兆SFP光纤模块插口
网卡：支持至少4口千兆以太网接口
电源：不低于双路750W冗余电源。
	台
	1
	

	5
	企业级存储硬盘
	硬盘类型：氦气硬盘
硬盘规格：3.5英寸SATA接口，7200rpm企业级硬盘
硬盘容量：16TB
传输速率：6Gbps
	块
	16
	

	6
	智能计算平台
	系统平台 
	Super X11DPG-OT 支持8GPU,redundant and hot-swappable 4*2000W power supplies
	套
	1
	信息工程学院

	
	
	CPU
	16核心 32线程 英特尔® 至强® 金牌 5218 处理器 22M 高速缓存，2.30 GHz
	片
	2
	

	
	
	固态硬盘
	2T，PCIE4.0，顺序读取速度>=7000MB/s,顺序写入速度>=5100MB/s
	块
	1
	

	
	
	数据硬盘
	8T,企业级，7200转，缓存>=256M
	块
	2
	

	
	
	内存条
	DDR4-2933 RegECC 32G
	条
	8
	

	
	
	显卡
	单涡轮，RTX 3090，24G 服务器专用
	块
	8
	

	7
	显卡
	单涡轮，RTX 3090，24G 服务器专用
	块
	3
	

	8
	经济学院模拟实训实践系统服务器
	服务器架构：2U机架式
中央处理器：2颗至强4210R，或主频不小于2.40GHz(非加速）及不少于24核48线程；
内存：不小于64G；
硬盘：SAS硬盘不小于8T；
磁盘阵列卡：支持RAID5,缓存不少于2G；
网卡：千兆网卡不少于4接口，或万兆网卡不少于1接口；
扩展：不少于4个PCI-E扩展接口；
显卡：集成显卡；
硬盘扩展槽：不少于8个；
可靠性：双电冗余；
其他：键盘鼠标套装、光驱；
	台
	1
	经济学院


注：服务器需为一线主流品牌机
